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Seit mehr als 25 Jahren

vertreiben wir individuelle Losungen rund um das Thema ,Sitzen & [Positio-
nieren” mit dem Ziel, die Mobilitat und die Lebensqualitat von Menschen mit
Behinderung zu verbessern.
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A Stcalth ProdueT™>”

Bei den ADI RucRen steht sowohl die optimale Positionierung, als auch
ein leichtes Handling bei der Anpassung des RlUcRens auf die individuel-
len Bedurfnisse im Vordergrund. Durch das geringe Gewicht verandert das
RUcRensystem die Fahreigenschaften des Rollstuhls nicht. Gerade fur sehr
aktive Rollstuhlfahrer ist dieses eine wichtige Eigenschaft. So ist bei sport-
lichen ARtivitaten eine hohe Sitzstabilitat gegeben, ohne grofe Gewichts-
zunahme des Rollstuhls.

V. ol e N/

Axiom RucRen wurden fUr einen einfachen und prazisen Einbau, eine einfa-
che Einstellung und ein auffalliges Design entwicRelt. Von der innovativen
DEX-Hardware Uber die EinstellungsmoglichReiten mit nur einem Werk-
zeug bis zu den hochwertigen Materialien — mit Axiom RlickRen mussen Sie
sich nicht mehr zwischen Form und FunkRtion entscheiden.

[ ]
'Irsymmetr-ic:
designs

Das FreeForm RuckRensystem von Symmetric Designs ist individuell form-
bar und bietet durch die Flexibilitat des Materials verschiedenste Anwen-
dungsmaoglichkReiten sowie einfache Anpassung an Rorperliche Verande-
rungen.

O/ OVARILITE

Das Icon RicRensystem Rann schnell und einfach am Rollstuhl angebracht
werden. Es mussen nur zwei Befestigungen am Rollstuhl angebracht wer-
den - alle anderen Teile sind vorinstalliert. Alle Schrauben zum Einstellen
haben dieselbe Grée und somit wird nur ein einziges Werkzeug bendtigt.

Das Icon Ruckensystem wurde speziell fir mobile Benutzer entwickRelt.

MAV-TRAK

Mit unterschiedlichen GroRen, Formungen, Konturen sowie symmetrischen
und asymmetrischen EinstellmoglichReiten bieten die Axxis RlUcRensyste-
me von V-TraR bieten fUr viele Sitzsituationen eine individuelle Losung.

Dein Spezialist fiir Sitzen & Positionieren wwwgh7V.de




i Stealth Product >

Das Leichtgewicht

ADI ist ein etablierter Hersteller von qualitativ hoch-
wertigen und innovativen Sitzlésungen, die von aR-
tiven Rollstuhlfahrern fur aRtive Rollstuhlfahrer ent-
wicRelt wurden.

Bei den ADI RucRen steht sowohl die optimale Posi-
tionierung, als auch ein leichtes Handling bei der An-
passung des RlcRens auf die individuellen Bedurf-
nisse im Vordergrund.

Es gibt daher verschiedene Arten der Rucken, so
dass jeder Benutzer den fur ihn geeigneten Ricken
findet, egal, ob die Unterstutzungsflache hoher sein
muss oder niedriger. ADI bietet zusatzlich verschie-
dene Konturtiefen.

Durch das geringe Gewicht verandert der RuckRen die
Fahreigenschaft des Rollstuhls nicht. Gerade fur sehr
aktive Rollstuhlfahrer ist dieses eine wichtige Eigen-
schaft. So ist bei sportlichen ARtivitaten eine hohe
Sitzstabilitat gegeben, ohne groRe Gewichtszunah-
me des Rollstuhls.
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Extrem Leicht

ADI RuckRen

Der ADI RucRen wird in zwei unterschiedlichen Materialien angeboten: Carbon oder Aluminium.
Beide Materialien weisen eine hohe Stabilitat mit dennoch geringem Gewicht auf.

Geeignet fir Carbon Riicken Aluminium RiickRen

Rollstuhlbreite (cm) |33 -48 25 - 51

Hohe (cm) 257/ 33/ 41 25733741/ 46 /51

Tiefe (cm) 625/10 625/10/15

Gewicht (g) 737 822

9 (bei 36 cm Breite und 41 cm Hohe) | (bei 38 cm Breite und 48 cm Hohe)

* einstellbar (Tiefe und WinRel), * einstellbar (Tiefe und WinRel),

Befestigungs- fest montiert (2-Point-Fixed) fest montiert (2-Point-Fixed)

moglichReiten - einstellbar (Tiefe und WinRel), - einstellbar (Tiefe und WinRel),

abnehmbar (Schnellverschluss) abnehmbar (Schnellverschluss)

Alle ADI RucRen sind auf Anfrage auch fur gro3ere Rollstuhlbreiten lieferbar!

Mafe Carbon-Riicken MafRe Aluminium-RickRen

25cm 33cm 41cm 25cm 33cm  4lcm 46cm S5lcm

| 6,25cm I ‘ 10cm ' It’3,25cml ‘ 10cm ' .lScm‘
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ADI

Schnellverschluss

Einfache Handhabung: Durch den Schnellver-
schluss Rann der RickRen mit nur wenigen Handgrif-
fen entfernt werden.

Das patentierte System ermaglicht es auch Benut-
zern mit eingeschrankter FingerfunRtion, den RU-
cRen eigenstandig zu entfernen und somit auch
selbst den Rollstuhl zu verladen.

Dennoch ist es moglich, den Ricken in der Tiefe, der
Breite und dem WinRel einzustellen und somit ein
optimales Sitzgefuhl zu erreichen.

Einhandbedienung, Entriegelungshebel hochRlappen und
Rdcken entfernen.

Zusatzlich bietet ADI verschiedene Montagemog-
lichReiten, je nachdem, ob der Rucken fest montiert
(2-Point-Fixed) oder abnehmbar (Schnellverschluss)
sein soll.

Oftmals ist bei einem faltbaren Rollstuhl das Pro-
blem, dass mit der Montage eines festen Rlcken-
systems der Rollstuhl nicht mehr zu falten ist, d.
h. ein Transport erheblich erschwert wird, oder die
RUcReneinheit aufwandig ab- und wiederangebaut
werden muss.

Mit den ADI-RucRen lasst sich dieses Problem ganz
einfach I6sen.

Schnellverschluss Montage
« Abnehmbar
« Einstellbar (Tiefe und WinRel) Montage

« Halterung fir mehrere Rohrdurchmes-
ser

+ Reine Distanzscheiben notwendig
+ 2-PunRt-Montage mit 4-PunkRt-Stabilitat

Positionierung

* WinRel: 20°-Einstellung ohne Verlust
der Sitzflache

 Tiefe: Einstellungsbereich ist 31,75 mm
* Breite: ca. 2,5 cm

Passend
* Aluminium und Carbon RuicRen
« ARtive und tiefe IKontur

« 25 cm bis 56 cm RucRenbreite
* Alle Hohen

Aluminium RidckRen mit optionaler Transferschlaufe
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/Zubehor & Einstellungen

Zubehor

Fur den ADI Ricken sind zusatzlich verschiedene Optionen erhaltlich:

+ AbschwenRbare Pelotten mit Rleinem, mittlerem oder groRem [Polster
zur OberRorperpositionierung

* Feste Pelotten mit Rleinem, mittleren oder groBem [Polster zur Ober-
Rorperpositionierung
* LumbalReil zur Unterstutzung der Lendenwirbelsaule

+ Transferschlaufe (fur abnehmbaren Schnellverschluss-Ricken) zum
leichteren Entfernen des RucRens, besonders geeignet bei Personen
mit eingeschrankter FingerfertigReit

CarbonrtcRen mit Lateralpelotten

Einstellungen

Breiteneinstellung Tiefeneinstellung
ca. 2,5 cm Breitenverstellung ca. 3 cm Tiefenverstellung

Hoheneinstellung Winkeleinstellung
nur far Aluminium-RickRen 20° WinReleinstellung ohne Verlust von Sitztiefe




Axiom RUcRen wurden fir einen einfachen und prazisen Einbau, eine einfache Einstellbarkeit und ein auf-
falliges Design entwicRelt. Von der innovativen DEX-Hardware Uber die EinstellungsmoglichReiten mit nur
einem Werkzeug bis zu den hochwertigen Materialien — mit dem Axiom RUcRen mussen Sie sich nicht mehr
zwischen Form und FunRtion entscheiden. Die Axiom-RiUcRenlehnen bestehen aus einer leichten Alumi-
niumschale, die zu 4 verschiedenen Konturformen und 3 Unterstitzungsstufen geformt wird und so flr
optimale Rumpfstabilitat und eine individuelle Passform sorgt.

Universelle Kompatibilitat!

Axiom RucRen bieten
die anpassungsfahigste
Hardware aller Zeiten.
Wahlen Sie einen Axiom
RUcRen fur [hren Rollstuhl
und die unglaublich
intuitive inDEXing (DEX)
Hardware machen den
Einbau und die Einstellung
zu einem Kinderspiel!

Die BefestigungskRlemme der DEX-Hardware
nimmt nur minimalen Platz am RucRenrohr ein
und funRtioniert mit allen Arten, GroRen und
Rohrdurchmessern.

Intuitive, einfache Befestigung!

Entfernen Sie den Axiom-RicRenim Handumdrehen!
Dricken Sie die sich selbst zurlcRstellenden
Entriegelungshebel nach unten und heben den
RuUcRen einfach an, um ihn zu entfernen.

Die grofsen Stifte und
die Regelformigen Auf-
nahmen lassen den
RucRen automatisch
wieder einrasten.

Der Axiom-RuckRen wurde
gemall der WC20-Norm
dynamisch getestet
und bietet somit einen
sicheren Halt.
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Hochwertige Bauweise!
Wie Sie es von der MarRe

Unbegrenzte Einstellbarkeit!
Axiom RUcRen bieten eine unabhangige Hohen-,

Tiefen- und WinReleinstellung ohne, dass die Axiom gewohnt sind,
Klemme am Ruckenrohr wurde bei der EntwicRlung
bewegt werden muss. des Axiom RicRens Rein

y Die IndexierungsfunRtion [Kompromiss zwischen

der Halterungen ermog-
licht eine einfache
symmetrische Ausrichtung.

HaltbarkReit und IKomfort
eingegangen. Er besteht
aus hochwertigem, hoch-

elastischem Schaumstoff
und dem revolutionaren
Darlexx®-Gewebe.

Flr eine optimale Passform
ermaglicht die DEX-
Hardware die Einstellung
der RucRenlehne mit dem
Nutzer im Stuhl.

Das Stretch-Material mit elastischer, monolithischer
Membranschicht ist atmungsaRtiv und wasserdicht.
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Free Form - Das individuelle Sitzsystem!

Das Free Form System von Symmetric Designs besteht
aus einem individuell formbaren System, welches
sich entsprechend den Anforderungen des Benutzers
verstellen Ilasst. Durch das anpassungsfahige
System Rann der TechniRer die Sitzschale oder das
RUckRensystem entsprechend den Bedurfnissen des
Benutzers formen.

Bei Gewichtszunahme oder -abnahme des Benutzers,
Rann das System problemlos der neuen Situation
angepasst werden, ohne es austauschen zu mussen.

Auch bei Kindern und Jugendlichen Rann das
System durch Einsetzen und / oder Verstellen von
hexagonalen Klammern mitwachsen. Free Form Rann
uberall und jederzeit eingestellt und verandert werden.




Das Wichtigste auf einen Blick:

+ 3D-formbar zur Erreichung einer gleichmafRigen DrucRverteilung
und zur besseren Anpassung an die individuelle K6rperform

* Leicht verstellbare Positionen aller Teile

* Leichte Anpassung bei Kyphose, SRoliose und sonstigen
Anforderungen der Unterstltzung

« Erweitern oder VerRleinern des Systems durch einfaches
Hinzufligen oder Entfernen von hexagonalen Klammern

« AtmungsaRtiver, waschbarer Bezug

+ RicRensystemalsKitindreiverschiedenenvorgeformten GroRen
oder Sitzschale als ganze Matte aus einzelnen, vorgefertigten
Bauteilen erhaltlich

+ Weitere Optionen, wie u.a. ein universeller Kopfstutzenadapter,
zusatzliche Bezlge, verschiedene BefestigungsmoglichReiten
und weitere Einzelteile erhaltlich

bieten ein festes System
+ Gewabhrleistet Absorption

Bezug und Werkzeug

* AluminiumRlemmen und Kugeln aus Nylonverbindungen

Vibrationen
DynamiRgefuhl bei gleichzeitiger StutzfunRktion

+ Leichte individuelle VerstellbarReit
+ Einfache Montage durch vormontierte Teile
+ Free Form BacR Kit inRI. Schale, Zentralaufnahme, Halterung,




®
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RESPIRA - der beluftete Hochleistungs-
Rucken.

Der neue RESPIRA ist der leichteste, Ruhlste
und am besten bellftete Aluminium-Rucken
auf dem MarRt.

Das ovale Lochmuster wurde entwickelt, um die
Warme abzuleiten und das Gewicht zu minimie-
ren — und das alles ohne Abstriche bei der Fes-

tigReit oder HaltbarReit.

Die Beluftungslocher leiten Warme und Feuch-
tigReit ab und sorgen flr ein gesinderes Mikro-
Rlima und eine verbesserte Hautintegritat.

Der RESPIRA ist in zwei Ausstattungsvarianten
erhaltlich: als Sport mit Stimulite™-[Polsterung
und Spacetex Silver-Bezug oder als Comfort
mit perforiertem, RUhlendem Gelschaum und
Stretch-3D-Air-Mesh-Bezug.

Designed to breathe.
Engineered to perform.

Yy e

Michelle Stilwell

Sechsfache paralympi-
sche Goldmedaillengewin-
nerin im BasRetball und in
der LeichtathletiR.

Neunfache Weltmeisterin
und ReRordhalterin Uber
100 m, 200 m und 800 m.



i
RESPIRA

Optionaler Schnellverschluss

Das einzigartige Kugelgelenk-
system ermaglicht eine einfa-
che, flexible 360-Grad-Einstel-
lung. Der Bolzenverschluss
aus rostfreiem Stahl rastet si-
cher in der RUckenlehne ein.

GroRen mit flacher IKontur

niedrig
(Hohe: 25-36cm)

mittel
(Hohe: 36-46cm)

Schale in Raumfahrtqualitat

Die grau eloxierte Schale spei-
chert bei direRter Sonnen-
einstrahlung 22 % weniger
Warme als eine schwarze Ru-
ckRenlehne.

hoch
(H6he: 51cm)

IKontrolle des MikroRlimas.

Der optionale, batteriebetrie-
bene Ventilator lasst die Luft
durch die Polsterung und den
Bezug zirRulieren und leitet
Warme und FeuchtigReit ab,
far ein gesundes MiRroRlima.

GroRen mit tiefer IKontur

AR

AAAL

mittel
(Hohe: 36-46cm)

ARRE

hoch
(H6he: 51cm)

Hinweis: Variante ,Sport” nur fUr niedrige und mittlere Hohe erhaltlich
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VARILITE

A Better Way to Sit™

ICON RUCKENSYSTEM

Innovation, Vielseitigkeit und IKomfort

Ein festes RucRensystem ist wichtig fur eine richtige Positionierung. Es unterstutzt den Ricken
und positioniert das BecRen. Seitliche Unterstitzung des RuckRensystems bieten dem Benutzer
Stabilitat.

Eine richtige Positionierung und Unterstutzung der Haltung sind wichtig fur Gesundheit und
Wohlbefinden des Rollstuhlbenutzers. Sowohl Atmung als auch Verdauung, Schlucken und
Schmerzmanagementverbessertsich,wenn der Rumpfunterstitzt wird. Es ermoglicht dem Benutzer
eine aRtivere Teilnahme am Alltag. Das richtige RlUcRensystem verbessert den Gesamtkomfort des
Rollstuhlbenutzers und die Interaktion im gesellschaftlichen Leben.

Die RucRenbespannung des Rollstuhls ist oft ungentugend fur die richtige Positionierung und
OberRorperstabilisierung. Die Auswahl des richtigen festen RickRensystems ist eine der wichtigsten
Entscheidungen zur Rompletten Konfiguration des Rollstuhls.

Unter Berucksichtigung der Benutzer, Kliniken, Techniker und Begleitpersonen bietet das lcon
RUckRensystem die beste Losung fur eine schnelle Montage, VielseitigReit der Einstellungen und
eine einfache Bedienung. Das Icon RuckRensystem ist in verschiedenen Arten und GrofRen verfugbar.
Jedes System verflgt Uber das VariLockR Befestigungssystem und das einstellbare Rombinierte
VARILITE Luft- Schaumstoffpolster fir einen hervorragenden IKomfort.
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Das ICON

Einfachheit

Das Icon Ruckensystem Rann schnell und einfach am Rollstuhl angebracht werden. Es mussen
nur zwei Bestandteile am Rollstuhl befestigt werden — alle anderen Teile sind vorinstalliert. Alle
Schrauben zum Einstellen haben dieselbe GrofRe und es wird nur ein einziges WerkRzeug benatigt.
Unsere Befestigung bietet eine groRe Auswahl an Sitztiefeneinstellungen, ohne NotwendigReit
von speziellen Teilen. Die hintere oder vordere Sitztiefe Rann durch UmRehrung der
BefestigungsRomponenten erweitert werden.

IMBUSSCHLUSSEL

GRIFF
VERTIKALE “
AUFNAHME
SCHRAUBEN
HORIZONTALE AUFNAHME

AUFNAHME

Einfache Bedienung ROHRSCHELLE

Das Icon RuckRensystem wurde ftr mobile Benutzer entwicRelt. Das VariLocR Befestigungssystem
macht die Benutzung ganz einfach. Die GleitRappen bleiben in einer offenen Position, bis der
RUcken entfernt wurde und macht es daher leicht,das System mit einer Hand oder eingeschrankter
GeschicRlichkReit abzunehmen. Das Befestigungssystem fuhrt die RicRenlehne beim Einsetzen in
Position und der Gleitmechanismus macht das VerschlielRen zum Kinderspiel.
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VARILITE®

LOW

BeckRen- und Lordosenstltze flir Benutzer mit guter RumpfRontrolle

IKombiniert das Befestigungssystem des Icon
RickRens mit einem eleganten schlanken
Aussehen.

Das Icon RuckRensystem Low ist die ideale

leichtgewichtige Losung fur Benutzer,

die eine niedrige Unterstitzung des

Rumpfes bendtigen aber mit den vollen

EinstellungsmoglichkReiten eines hoheren
.. RuUcRensystems.

er OberRorper ist ungehindert und
/t@tlaubt das volle Bewegungsausmal® des
‘Oberkorpers und Rumpfes, wodurch die
AlltagsaRtivitaten uneingeschrankt erledigt
werden Rénnen.

@ Schale umschlieflt flir eine leichte
itliche Unterstutzung den Korper, wahrend
Jder dazugehorige Bezug den Benutzer
chutzt und maximalen IKomfort bietet.

Mittlere OberRorperunterstitzung fir eine Vielzahl von IKérperformen

Bietet Unterstutzung und Positionierung
zur Verbesserung der RumpfRontrolle und
Reduzierung von Ermudung.

Das Icon Ruckensystem Mid unterstutzt den
BenutzerdireRtunterdemSchulterblattwobei
das RuckRensystem beim Rollstuhlantreiben
oder anderen ArmakRtivitaten nicht stort.

Die Schale des lcon RuckRensystem Mid
bietet leichte seitliche Unterstutzung.

Das Rucksystem verfugt Uber einen
Bezfig zum Schutz des Benutzers und fur
szusatzlichen IKomfort.




TALL

Vollstandige Umfassung des OberRorpers fiir eine maximale Unterstlitzung

Bestens geeignet flir Benutzer die zusatzliche
Unterstiitzung bendtigen oder Fflir ein
Rollstuhl mit IKantelungsfunRtion.

Das Icon Ruckensystem Tall unterstutzt den
RuUcken oberhalb der Schultern einschliefllich
des Schulterblatts.

Daher ist es ideal fur Benutzer mit ver-
minderter RumpfRontrolle.

Die geformte Schale bietet eine moderate
Unterstutzung des Ruckens.

Vollstandige Umfassung des OberRorpers und tiefe seitliche Unterstutzung

Bestens geeignet fiir Benutzer die eine
maximale Unterstutzung bendétigen.

Das Icon RucRensystem Deep unterstutzt
den RuUckRen des Benutzers oberhalb der
Schultern, einschlief3lich der Schulterblatter
mit einer zusatzlichen seitlichen Unter-
stdtzung des Rumpfes.

Die tiefe Kontur des RlcRensystems bietet
mehr seitliche Unterstutzung fur Benutzer
mit geringer OberRorperkontrolle.

Eine Kopfstutze und andere zusatzliche
Unterstutzungen Ronnen an der Aluminium-
schale befestigt werden.



VARILITE®

Sichere Einstellbarkeit

WinRel-, Tiefen-, Breiten- und Hoheneinstellungen sind
unkRompliziert und einfach. Alle Einstellungsschrauben
sind auf der RucRseite des RuckRensystems erreichbar. Die
Einstellungen Ronnen vorgenommen werden wahrend der
Benutzer im Rollstuhl sitzt. Es wird nur ein Werkzeug benaotigt.

Einmal eingestellt, bleibt das Icon
RucRensystem in dieser Position.
Die RohrRlammern sitzen sicher
und verrutschen nicht. Der
innovative Plattenmechanismus
zur Verstellung hat eine
Verriegelung um eine Bewegung
des Ruckensystems wahrend der
AlltagsaRtivitaten zu verhindern.

Winkeleinstellung Tiefeneinstellung Breiteneinstellung Hoheneinstellung

Das Befestigungs- | Die Tiefe Rann Die seitliche Position | Eine Hoheneinstel-
system des Icon | durch Bewegen der | RanndurchBewegen | lung Rann durch Be-

RUcRensystems | Aufnahme entlang | der Halterung | wegen der Schalen-
erlaubt eine WinRel- | der Rohrhalterung | eingestellt werden. | halterung entlang
einstellung von +/- | um 4 cm eingestellt | Diese Halterung | des vertiRalen Schlit-
20°. werden. Rann bis 25 com | zes durchgefuhrt

eingestellt werden. | werden.
Dadurch ist es
maoglich das System
aneinem Rollstuhl zu
befestigen, welcher
2,5 cm breiter oder
schmaler als das
RUckensystem ist.
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Sitztiefe

Das Icon RucRensystem bietet eine hervorragende Auswahl an Sitztiefen und lasst sich durch vier
verschiedene InstallationskRonfigurationen erweitern. Das Andern der IKonfiguration ist so einfach
wie das NeuRonfigurieren der Position der Halterungen.

Installation Ftr
zusatzliche Sitztiefe

Grundinstallation

Installation zur
Reduktion der
Sitztiefe

Installation zur zu-
satzlichen Reduk-
tion der Sitztiefe

Rohrschelle:
RucRwartige
Position

Horizontale
Aufnahme:
RUckRwartige
Position

Sitztiefe:

+4 cm Tiefe
ausgehend von der
Grundinstallation

Rohrschelle:
RucRwartige
Position

Horizontale
Aufnahme:
Vorwartsposition

Sitztiefe:
Bis zu 4 cm

Rohrschelle:
Vorwartsposition

Horizontale
Aufnahme:
RuckRwartige
Position

Sitztiefe:

+10 cm
SitztiefenreduRtion
ausgehend von der
Grundinstallation

Rohrschelle:
Vorwartsposition

Horizontale
Aufnahme:
Vorwartsposition

Sitztiefe:

+14 cm
SitztiefenreduRtion
ausgehend von der
Grundinstallation

Vorwartsposition Rohrschelle

Vorwartsposition Horizontale Halterung




VARILITE®

GEPOLSTERTER BEZUG

Das lcon RucRensystem verfugt Uber einen innovativen
gepolsterten Bezug zum Schutz des Benutzers vor dem
IKontakt mit der IKante der RuckRenschale bei Bewegungen
im Alltag.

Das Polster ist auf der Innenseite des Bezugs gesichert
damit es nicht verrutscht. Der Rollstuhlbenutzer Rann
sicher und Romfortabel AlltagsakRtivitaten durchfUhren.

Die Modelle Low und Midverfigen Ubereinenverbesserten

gepolsterten Bezug. Spezielle Polsterung im Bezug bietet
Extraschutz.

LUFT- & SCHAUMSTOFFSYSTEM

Das Icon RuckRensystem enthalt ein VARILITE Luft -
SchaumstoffRissen.

Der geformte Schaumstoff passt sich ohne Verrutschen
der SchalenRontur an. Der Schaumstoff ist entlang der
Wirbelsaule dicRer. Weicher Schaumstoff schitzt die
empfindlichen Bereiche des RuckRens, wahrend ein festerer
Schaumstoff den OberRorper seitlich unterstuitzt.

Ein Zwei-Wege Ventil ermdglicht es Luft in und aus
dem Kissen abzulassen flur eine benutzerspezifische
Anpassung und einstellbaren IKomfort.

Ein AbstandsgewirkRe erhoht die LuftzirkRulation zwischen
dem Benutzer und der RucRenschale.

Der spezielle Schaumstoff unter dem Abstandsgewirke
sorgt fur zusatzlichen Luftaustausch und DrucRverteilung.

Der Bezug ist waschmaschinengeeignet.

OPTIONEN

An das lcon RucRensystem Rann zusatzliches Zubehor
angebracht werden.

In den vertiRalen Schlitzen Ronnen z.B. Pelotten,
Stabilisatoren oder anderes Zubehor befestigt werden.
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INTEGRIERTE DAUERHAFTE BEFESTIGUNG

Wenn das RuckRensystem dauerhaft montiert
werden soll, Rann das integrierte Befestigungs-
system an der Aufnahme genutzt werden.

Es werden hierzu nur zwei Schrauben benotigt
(im Lieferumfang enthalten).

SICHERHEIT

Das VariLocR Befestigungssystem fixiert das RucRken-
system sicher am Rollstuhl.

Durch die SchiebeRappen Rann die Befestigung
geschlossen werden.

Die orange MarRierung macht den Benutzer oder
die Begleitperson darauf aufmerksam, wenn die
SchiebeRappen offen sind.

Brandschutz

Entflammbarkeitsprifungen wurden.an der Polsterung und Bezugs des Icon Rlickensystems
durch ein unabhangiges Labor gemal den Anferderungen der Norm ISO 7176-16 bezlglich
der BestandigReit bei EntflammbarReit von gepolsterten Teilen von Rollstihlen durchgefiihrt.

Die ISO-Norm legt die Anforderungen und das Prufverfahren fest, welche die BestandigReit
der Bezuge und der Polsterung von Entflammbarkeit durch Zigaretten und Streichholzer
bewertet. Die Polster und Bezuge des Icon RlUckensystems erfullen die Anforderungen des
ISO 7176-16 Standards;

Crash Test

Die VARILITE ProduRtentwicRlung unterstutzt Initiativen zur Verbesserung der Sicherheit in
der Industrie. Die Icon RUcRensysteme wurden von einem unabhangigen Transportcenter fur
den sicheren Einsatz in Kraftfahrzeugen getestet.

Das Icon RuckRensystem Tall und das Icon Ruckensystem Deep wurden getestet und erfullen
die Anforderungen von ANSI WC20 /"Vol 4 und ISO 16840-4 fur die sichere Verwendung
von Sitzvorrichtungen. beim Einsatz in Kraftfahrzeugen, vorausgesetzt der Verwendung
der Rollstuhlbasis, die den Leistungsanforderungen von ANSI WC 19 oder ISO7176-19
entsprechen.
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Axxis Ruckensystem - Die Serie und ihre Eigenschaften

Axxis — Gerade geformt Axxis Profile — Anatomisch Axxis Deep Contour —
und verstellbar geformt und verstellbar Verstellbar mit tiefer IKontur

Auch als
XXL Variante
erhaltlich

-

POLSTER ZUM ABNEHMEN - Alle RucRensysteme wurden so Ronzipiert, dass Einzelteile leicht
erneuert werden Ronnen. Samtliche Ersatzbezuge und Polster Ronnen einzeln bestellt werden.
FORM - Im Gegensatz zu anderen Rollstuhl-RuckRensystemen ist ein System zum Verstellen
integriert, um eine schnelle Anpassung zu erzielen. Das bietet IKomfort. Alle Anpassungen Ronnen

weiter modifiziert werden, wenn der Korper sich verandert.

W i’V Dein Spezialist fiir Sitzen & Positionieren



ATMUNGSAKTIVES MATERIAL - Die Profile-Ausfihrungen haben standardmafigeinen schwarzen
Bezug mit Abstandsgewebe. Das in 3-D Ronstruierte Material reduziert Hitzestau, ermoglicht eine
durchgehende LuftzirkRulation und unterstttzt den FeuchtigReitstransport.

EINSTELLMOGLICHIKEITEN - Die einzigartig integrierten, einstellbaren Seitenfliigel lassen sich
unabhangig voneinander verstellen und ermoglichen eine einfache, feine und prazise Einstellung
fir optimalen Halt und IKomfort in BrustRorb- und Beckenbereich. Das Lendenprofil Rann mit vier
horizontalen Innengurten, die einzeln gespannt werden Rénnen, eingestellt werden. Diese speziell
Ronstruierten, innenliegenden und einstellbaren Gurte sind so Ronzipiert, dass sie die Form
verandern und dadurch einen perfeRt angepassten RUckRen geben. Sie ermoglichen auch eine
einfache und prazise Einstellung, um sich den individuellen Bedurfnissen anzupassen.

GROSSEN - Durch die umfangreiche Auswahl von Riicken, Segmenten und Zubehér eignet
sich Axxis-Profile fir unterschiedliche Benutzer..Diesinnenliegende Einstellung ermoglicht eine
Veranderung bei Wachstum oder Wechsel des Benutzers.

SICHERHEIT - Einmal positioniert, wird durch die arretierenden Vorrichtungen verhindert, dass die
Einstellungen des Ruckens unautorisiert oder unabsichtlich verandert werden Ronnen. Aulserdem
wurde das V-TraR System als einziges RuckRensystem den neuen ANSI RESNA Crashtests
unterzogen und ist gemass C20 Standard zugelassen. Immer mehr Hersteller von Sitzschalen
verwenden das V-TrakR RucRensystem, um wirtschaftliche Komplettidsungen zu erzielen.

BEFESTIGUNGEN - Der Axxis-RuckRen in Verbindung mit dem V-TrakR Zubehor ist das einzige
System, das vollige Freiheit bietet, den RucRen in die optimale Position in Verbindung mit dem
vorhandenen Sitz zu bringen. Die V-TraR Befestigung ermdglicht die Anbringung an nahezu
jeden Rollstuhl. Die Halterungen V-TraR (Original) und V-TraR (Lite) ermdglichen durch den
Schnellverschluss ein leichtes Entfernen des Ruckens bei Faltrollstuhlen.

ZUBEHOR - Das Axxis-System bietet das Romplette V-Trak Zubehor (IKopfstiitzen, Seitenpelotten
und zusatzliche GurtbefestigungsmaoglichReiten). Es ist auch mit Zubehor anderer Hersteller
Rompatibel. So ermaglicht das System dem Benutzer wie auch dem Therapeuten die groRtmaogliche
Auswahl, um die beste Losung fur ein.Romfartables und gesundes Sitzen zu finden.
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V-TRAK

AXxxis Segmente - Vielseitige Losung fur Romplexe Sitz-Probleme

Axxis, Segment-IKombination

A&

AXxxis - vielseitige Losungen

SUPPORT X2

AXXIS RUCKKEN-SEGMENTE - Die Komplexitat und Verschiedenheit des menschlichen Korpers
erfordern flexible EinstellmoglichReiten,um Romfortables,aberauch gesundes Sitzen zu garantieren.

VOM KIND BIS ZUM ERWACHSENEN - Axxis RUckRen-Segmente bieten eine aufiergewdhnliche
Vielfalt, sowohl Kindern als auch Erwachsenen den perfeRten Riicken aus verschiedenen Modulen
zusammenzustellen. Jedes Segment verfugt Uber die gleichen Eigenschaften wie die Axxis-Rucken,
wie z.B. verstellbare Innengurte fur die Einstellung des Lendenprofils sowie integrierte einstellbare
Seitenfligel flr optimalen Halt und IKomfort in BrustRorb- und Beckenbereich.

VIELSEITIGKKEIT - Die einzelnen Segmente Ronnen in allen Variationen und Grofen miteinander
Rombiniert werden, um die Form des [Korpers optimal zu unterstutzen. Jedes Modul Rann individuell
angepasst werden und ist fur viele Romplexe Sitzprobleme, z.B. SRoliose oder Kyphose geeignet.

PRODUKTAUSWAHL - Die Auswahl von Hohe und Breite der
einzelnen Module erfolgt schnell und unkRompliziert, z.B. mit Hilfe
des praktischen V-TrakR Anpass-Bandes.

VOLLE KONTROLLE - Axxis RucRen-Segmente vereinigen alle
Vorteile der Axxis Rucken und bieten vollige Kontrolle iber Form,
GroRe, Positionierung, flexible Stabilitat und Komfort.

IKOMPATIBILITAT - Die Axxis Riicken-Segmente verwenden
dieselben Montagesatze wie die Axxis RuckRen. Dadurch sind alle
V-TraR Einzelmodule miteinander Rompatibel, auch mit Zubehor
vieler anderer Hersteller. So ermoglicht das V-TraR System
Benutzern und Therapeuten die grofstmogliche Auswahl, um die
beste Losung fur ein Romfortables und gesundes Sitzen zu finden.
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Vielseitiges Montage- und Positionierungsmaterial

V-TRAIK HARDWARE - Die V-TrakR-Hardware ist das erste und einzige Montagesystem, das volle
Flexibilitat bei der Anbringung und Positionierung von RucRenlehnen an Rollstuhle bietet.

EINFACHHEIT - Das System wird mit Halterungen an den Rollstuhlrohren befestigt und Rann da-
her mit jedem gangigen Rollstuhlmodell genutzt werden. Die Halterungen sind einfach zu montie-
ren, leicht zu positionieren und bilden einen wesentlichen Teil der PositionierungsmoglichReiten.

STARKE - Die Halterungen werden durch eine zentrale Befestigung verbunden, wodurch eine
durchgehende und sehr stabile StruRtur entsteht. Diese bildet den zentralen BefestigungspunRt
fir die gewahlte Ruckenlehne. Die vertiRale Schiene an der RicRseite der Ruckenlehne ist ein in-
tegraler Bestandteil der EinstellmoglichReiten.

FLEXIBILITAT - Einmal installiert, ermdglicht die V-TrakR-Hardware die vollstandige Kontrolle {iber
die Positionierung der Ruckenlehne und aller angebrachten Zubehorteile. Es ist das einzige Sys-
tem, das flexible Bewegungen in allen Ebenen ermoglicht.

BEREICH - Eine grol3e Palette modularer Komponenten stellt sicher, dass die V-TraR-Hardware an
Rollstihlen mit einer Breite von 25 cm bis 60 cm verwendet werden Rann.

SICHERHEIT - Einmal positioniert, verfugt das System Uber Sperrvorrichtungen, die unbefugte
oder versehentliche Anderungen der eingestellten Positionen verhindern. Axxis-Riickenlehnen,
die auf V-TraR-Hardware montiert sind, sind die ersten RUckRenlehnensysteme, die die neue ANSI
RESNA-Crashtest-Norm WC20 bestanden haben und als WC20-Ronform akRreditiert wurden.

IKOMPATIBILITAT — Die V-Trak-Hardware bietet auch einen bequemen Montagepunkt fiir eine
breite Palette von V-TrakR-Zubehdr und Zubehaor von Drittanbietern, wie Kopfstitzen und Pelotten.
V-TrakR-Hardware wird in groliem Umfang von Herstellern von Spezialsitzen verwendet, um die Be-
festigung und Ausrichtung von individuell geformten Lésungen zu vereinfachen.

Anbringen der Anbringen der Einhangen des Ruckens Einstellung der Form
MontageblockRe Zentralhalterung und Position

z B

Stufenlose Anpassung Einfache Einstellung Einfache Anpassung Prazise symmetrische oder
der Sitztiefe des RuUcRenwinkels der RuckRenhohe asymmetrische Einstellung
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§ 1 Aligemeines

1. Es gelten ausschlieBlich unsere Geschéfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Samtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Ver-
treter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedurfen zu ihrer Glltigkeit unserer schriftlichen Bestatigung.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrticklich schriftlich zugestimmt haben.

2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Ubrigen nicht beriihrt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind fiir uns nur verbindlich, so wie wir sie bestitigen oder ihnen durch Ubersendung der Ware nachkommen.
Mindliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestatigen.

2. Mit Auftragsbestatigung besteht fuir den Besteller Abnahmeverpflichtung fir die in der Auftragsbestatigung aufgefiihrte Ware.

3. Die Auftragserteilung hat grundsitzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur miindlicher Auftragserteilung gehen Ubertragungsfehler sowie etwaige
Missverstandnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestétigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

§ 3 Lieferung und Lieferfristen

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausfiihrungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.

2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Riickstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.

3. Bei schuldhafter Uberschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der
Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Griinden, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, fiir jede vollendete Woche
Verzug eine Verzugsentschadigung in Hohe von 0,5 %, insgesamt hochstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen
und Leistungen zu verlangen. Eine Anderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Dariiber hinausgehende
Anspriiche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlassigkeit.

§ 4 Hohere Gewalt

1. Im Falle héherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umstianden zumutbaren Sorgfalt nicht
abwenden kdnnen, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien fir die Dauer der
Stérung und im Umfang.

2. Uberschreiten sich daraus ergebende Verzégerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen
Leistungsumfanges vom Vertrag zuriickzutreten. Sonstige Anspriiche bestehen nicht.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisten usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbe-
preise sind nur giiltig wahrend der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisanderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits
geschlossenen Vertragen ist eine Verdnderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.

2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschlieBlich Verpackung.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Hohe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt
sich aus der Rechnung. Der Besteller gerat ohne Mahnung in Verzug.

5. Bei Uberschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen in Héhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller
als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. htheren Schaden nachzuweisen.

6. Bei Zahlungsverzug und begriindeten Zweifeln an der Zahlungsfahigkeit oder Kreditwirdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlun-
gen flr ausstehende Lieferungen zu verlangen, samtliche Anspriiche aus der Geschaftsverbindung sofort fallig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte
Ware zuriickzunehmen.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenanspriiche rechtskréftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 6 Datenspeicherung und Datenschutz

Damit wir die Bestellung abwickeln kénnen, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten des Kaufers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO. Selbstverstandlich geben wir diese Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht fur die Durchfiihrung des Vertrages zwingend erforderlich ist.

Zur Pflege der Kundenhistorie und Sicherstellung der Servicequalitit werden diese Daten auch tiber die Zwecke der Vertragsabwicklung hinaus gespeichert. Der
K&ufer kann dieser Speicherung jederzeit widersprechen. Wir l6schen dann die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und kontaktieren
den Kaufer nicht zu Werbezwecken.

Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet gerne unser Datenschutzbeauftragter, den Sie per Post tber unsere Geschaftsanschrift mit dem Zusatz ,Der Daten-
schutzbeauftragte oder per Email an kundenservice@t-rv.de erreichen.

§ 7 Versand und Transportschaden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden tber. Eine Versicherung wird nur auf ausdriicklichen
Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungspramie von 1 % des Warenwertes berechnet.

2. Erkennt der Besteller Schaden an der Verpackung (Transportschiden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschadigung be-
scheinigen zu lassen. Transportschaden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, miissen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware
schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

§ 8 Gewahrleistung und Haftung

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mangel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berticksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt
der Ware, bei verborgenen Mangeln nach ihrer Entdeckung, spatestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifligung von Belegen er-
hoben werden.

2. Die gesetzliche Gewahrleistungspflicht beschrankt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlagt die Nachbesserung/Ersatzlieferung
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Riickgangigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Die Haftung fiir Folgeschaden ist ausgeschlossen.

4. Die Verjahrungsfrist fiir Anspriiche und Rechte aus Méngeln betragt 1 Jahr.

5. Haftungsbeschrankungen und -ausschlisse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

§ 9 Riicksendung

Waren kénnen nur mit unserer Einwilligung zurtickgeschickt werden. Der Grund fir eine Riicksendung muss angegeben werden, die entsprechende Rechnungs-
kopie muss der Riicklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Riicknahme ausgeschlossen. Bei Warenrticksendungen zur Gutschrift wird die Hinfracht
in Abzug gebracht. Alle Riicksendungen sind fiir uns kostenfrei abzufertigen. Die Riicknahme von Artikeln, die vom Kaufer verandert oder beschiadigt wurden, ist
ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollstandigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschéftsverbindung mit dem Kaufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Kaufer
darf Gber die gekaufte Ware im ordentlichen Geschéaftsgang verfligen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Diritte tritt der Kaufer schon
jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermichtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns fiir unsere Rechnung einzuziehen.

2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehérende Ware wird der Kaufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverziglich per
eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kaufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehérende Ware zuriickzunehmen. Die Austibung
des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Riicktritt vom Vertrag.

§ 11 Erfullungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfullungsort fir alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhiltnis ist Rheinstetten.

2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder
ein oOffentlich-rechtliches Sondervermdogen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das fur unseren Firmensitz zustindig ist. Wir sind auch berechtigt, am
Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. Es gilt ausschlieBlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 12 Urheberrechte

An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Dies gilt vor allem fiir solche schriftlichen Unterlagen, die als ,vertraulich” bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der
Kunde oder Geschéftspartner unserer ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 13 Salvatorische Klausel

Fir den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder wahrend der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Giltigkeit und
Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen davon unberihrt.
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